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„Přinášíme vám nejlepší produkt svého druhu na trhu!“

Toto heslo je pobídkou i závazkem zároveň. Jeho 
důsledné uplatňování je odpovědné za náš růst od malé 
dílny v garáži až po největšího světového výrobce rotač-
ních přívodů s celosvětovou prodejní a servisní sítí.

Rotační přívody jsou používány v nejrůznějších průmys-
lových oblastech všude tam, kde je nutno do rotačních 
částí strojů - např. do válců, hřídelí nebo vřeten – přivá-
dět a v nich dále vést vodu, páru, olej, chladiva a maziva 
nebo jiná média.

Rotační přívody DEUBLIN, vyvíjené a konstruované od 
roku 1945 a dále zdokonalované na základě praktických 
požadavků, stále představují technickou špičku.

Otočné přívody DEUBLIN jsou spolehlivé výrobky, za 
kterými stojí konstruktérské zkušenosti z více než 60 let 
existence fi rmy. 

Vedle standardních produktů a jejich údržby doplňují 
paletu produktů také speciální řešení a zákaznické vari-
anty a konstrukce na principu stavebnice. Díky tomu 
můžeme zákazníkům nabízet optimální řešení. 
Základem dalšího trvalého rozvoje je přímý kontakt se 
zákazníkem a těsná spolupráce s projektanty výrobců 
strojních zařízení.

Kvalita je heslem celého podniku.
Pro fi rmu DEUBLIN je měřítkem konkurenceschopnost 
cen produktů a včasnost dodávek. 

Toto samozřejmě vyžaduje integrovaný systém řízení 
jakosti, který je používán ve všech oblastech naší orga-
nizace.

Kvalita je výsledkem týmové práce!

DEUBLIN sídlí v městě Waukegan, USA. Už více než 
30 let se vyrábí také v závodech v Německu a v Itálii 
pro Evropu, v Africe pro Blízký východ.
Kromě zastoupení téměř ve všech zemích Evropy má 
DEUBLIN pobočky v Brazílii, Číně, Německu, Velké 
Británii, Finsku, Francii, Itálii, Japonsku, Mexiku, 
Rakousku, Polsku, Singapuru, Španělsku a v Jižní 
Koreji.
Jsou to znalosti a partnerství, na které se zákazníci 
DEUBLIN mohou spolehnout.

Pro výběr výrobků prosím otevřete dále katalog DEUBLIN.

Naši zákazníci se mohou spolehnout na naši celosvě-
tovou výrobní, prodejní a servisní síť.

V roce 1996 proběhla ve fi rmě DEUBLIN výchozí cer-
tifi kace systému řízení kvality podle DIN EN ISO 9001. 
V říjnu 2002 následovala certifi kace systému ochrany 
životního prostředí podle DIN EN ISO 14001.

Od března 2009 je fi rma DEUBLIN schválena jako 
Oprávněný Ekonomický Subjekt (Authorized Econo-
mic Operator, AEO). Tím dokazuje, že její dodava-
telský řetězec je spolehlivý a v souladu s 
celními předpisy. Pro naše zákazníky 
to znamená urychlení toku materiálu 
a zboží, tedy skutečnou výhodu pro 
naše partnery v celém světě!

Takto nastavuje DEUBLIN měřítka.
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Návod pro výběr 

rotačních přívodů DEUBLIN

Statistické číslo zboží

(tarifní číslo HS):

84 87 90 90

Technické a rozměrové změny vyhrazeny.

Pozor!

Pro aplikace přesahující uvedené limity provozních údajů a speciální připojovací rozměry nás prosím kontaktujte. 
Uveďte médium, otáčky, tlak, teplotu a požadované připojení. 
Dodržte prosím náš „Návod na instalaci hadic a montáž rotačních přívodů DEUBLIN“ na straně 54.  -  Rozměry v mm.

Velikost Série
Max. provozní hodnoty

Speciální vlastnosti StranyP
bar

T
°C

n
min-1

na vodu a horké oleje do 120°C 6 - 23
DN 10 - 50 57 10 90 3.500 ložiska namazaná na celou dobu životnosti 6 - 12

DN 10 - 50 55 50 120 3.500 univerzální, standardní 7 - 12

DN 65 755 14 120 750 univerzální, standardní 13

DN 40, 50 & 65 555, 655, 755 50 120 1.500 univerzální s přírubovým rotorem 14 - 15

DN 80 57 pouze voda 10 120 500 standardní se závitovým nebo přírubovým rotorem 16 - 17

DN 50 - 100 6000 10 120 750 s vyměnitelnou patronou 18 - 21

DN 125 F 16 120 1.000 pro vodu 22

DN 10 - 40 54 120 71 3.500 nerez 23

na páru a horké oleje do 230°C 24 - 32
DN 10 & 15 N nasycená pára 17 200 750 uhlografitová ložiska a kulová těsnění 24

DN 10 & 15 N horký olej 7 230 750 uhlografitová ložiska a kulová těsnění 24

DN 20 - 50 9000 nasycená pára 10 185 400 uhlografitová ložiska a kulová těsnění 25 - 27

DN 20 - 50 9000 horký olej 7 230 400 uhlografitová ložiska a kulová těsnění 25 - 27

DN 40 HPS nasycená pára 17 200 400 pro zařízení na výrobu vlnité lepenky 28

DN 20 - 50 H nasycená pára 10 185 400 dvojitá uhlografitová ložiska a kulová těsnění 29 - 32

DN 65 - 125 H nasycená pára 10 185 180 dvojitá uhlografitová ložiska a kulová těsnění 29 - 32

DN 20 - 50 H horký olej 7 230 400 dvojitá uhlografitová ložiska a kulová těsnění 29 - 32

DN 65 - 125 H horký olej 7 230 350 dvojitá uhlografitová ložiska a kulová těsnění 29 - 32

na vzduch a hydrauliku 33 - 47
DN 10 - 50 14000 60 120 1.500 samonosné nebo montované do hřídele 33

DN 10 - 50 1005, 1102, 1115 70 120 3.500 pro standardní aplikace 34 - 35

DN 10 - 50 1205, 2200, 250 70 120 3.500 pro standardní aplikace 34 - 35

DN 10 - 50 355, 452 70 120 3.000 pro standardní aplikace 34 - 35

DN 10 - 50 1005, 1102, 1115 70 120 3.500 pro montáž do hřídele 36

DN 10 - 50 D 450 120 20 pro vysokotlaké aplikace 37

DN 10 - 50 AP 400 90 1.500 vysoké tlaky a vysoké otáčky 38

DN 10 - 50 7100 250 60 500 vysokotlaká hydraulika 39

DN 10 - 50 17 & 21 210 120 250 tandemové konstrukce 40

DN 10 - 50 1690, 1790, 1890 210 120 250 obousměrný - duplex 41 - 42

DN 10 - 50 1379, 1479 250 80 250 vícecestné 43

DN 10 - 50 1500 10 120 1.500 obousměrný - duplex pro upravený vzduch 44

DN 10 - 50 1590, 1579 70 120 1.500 obousměrný - duplex 45

DN 10 - 50 2620 140 71 5.000 obousměrný - duplex pro vysoké otáčky 46 - 47 

na chladicí směsi 48 - 50
DN 10 - 50 1116 70 71 10.000 pro standardní aplikace 48

DN 10 - 50 1101 105 71 15.000 chladiva, pro vysoké otáčky 49

DN 10 - 50 1109 & 902 140 71 20.000 chod nasucho (POP-OFF™), samonosné 50

na vodu v zařízeních pro kontilití 51
DN 20 - 40 2400 10 120 100 montované na hřídele 51
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První otočné přívody využívaly ke vzájemnému spojení těsnicích 
ploch „netlumený“ tlak média. Zdálo se to logické, neboť větší 
tlak znamenal pevnější stlačení, a tím i lepší utěsnění. 
Byly proto označeny jako „tlakové spoje“.
Tento princip má však za následek rychlé opotřebování těsnicích 
ploch působením vysokého tlaku. Výsledná životnost nebyla 
uspokojivá.

Společnost DEUBLIN rozpoznala tuto nevýhodu a realizovala 
rozhodující zdokonalení na základě vývoje technologie vyváže-
ného mechanického těsnění.
Pomocí definovaného vyvážení sil se mezi těsnicími plochami 
trvale nachází mazající médium, což vedlo k dosažení maximální 
životnosti následkem minimalizace tření.
Pro dosažení těsnosti v beztlakém systému je plovoucí kluzný 
kroužek tlačen silou pružiny proti rotoru (viz. obr.).

Princip těsnění

Výroba
Veškerý sortiment DEUBLIN je vyráběn od úplně prvního výkresu 
až po výstupní kontrolu pomocí nemodernějších technologií. 
Moderní CNC stroje vytvoří z nejkvalitnějších materiálů přesné 
komponenty. Použitím nejnovějších postupů a technologií dosa-
hujeme hospodárnou výrobu. Jednotlivé díly jsou sestavovány 
na zakázku a předávány na montáž.

Každý rotační přívod je kontrolován na těsnost ihned po výrobě. 

Jádrem rotačního přívodu je kombinace těsnicích kroužků. Proto 
jim je věnována zvláštní pozornost. Povrchy kluzných kroužků z 
tvrzené nástrojové oceli, karbon grafi tu, bronzu, keramiky, tvr-
dokovu nebo karbidu křemíku jsou velmi jemně lapovány, čímž 
je dosažena kromě drsnosti povrchu Ra 0.025 také požadovaná 
rovná plocha 2 světlých pásů.
Dodržení tohoto požadavku je kontrolováno pomocí planpara-
lelní skleněné desky za monochromatického světla (viz. obr.).

Velmi jemně lapované těsnicí plochy CNC obráběcí centrum

Specifi kace závitů používané v katalogu
Symbol  Popis

¹/₂ NPT americký kuželový trubkový závit
⁵/₈-18 UNF americký přímý závit
1-14 UNS americký přímý závit spec.
RH nebo LH pravý a levý závit 
Rp ¹/₂ Whithworthův trubkový závit ISO/1 
 (DIN 2999) (vnitřní cylindrický závit)

Symbol  Popis

G ¹/₂ trubkový závit (BXP) ISO 228 (DIN 259)
M 22x1,5 metrický závit ISO
R ¹/₈ Whithworthův trubkový závit ISO 7/1 
 (DIN 2999) (vnější kuželový závit)
Rc ³/₄ Whithworthův trubkový závit ISO 7/1 
 (DIN 2999) (vnitřní kuželový závit)

neodlehčené těsnění

axiální síly působí plně na 
kluznou plochu.

Mechanicky vyvážené těsnění 

DEUBLIN

na kluznou plochu působí menší 
axiální síly.

pojistka proti otočení

plovoucí kluzný kroužek 

zajištěný proti otočení 

1 světlý pás
0,000294 mm

2 světlé pásy
0,00058 mm

9 světlých pásů
0,00254 mm
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 18 G 1 51 40 3

 25,4 G 1 54 48 4,2

 32 G 1¹/₂ 66 58 7,1

 38 G 1¹/₂ 79 65 9,6

 49 G 1¹/₂ 87 73 15

 G ¹/₄ DN 8 157 11

 ø 13 h13 DN 8 150 30

 G ³/₈ DN 10 188 13

 ø 16 h13 DN 10 180 30

 G ¹/₂ DN 15 205 16

 ø 20 h13 DN 15 199 40

 G ³/₄ DN 20 230 19

 ø 26 h13 DN 20 233 45

 G 1 DN 25 257 22

 ø 32 h13 DN 25 262 45

G ³/₄ RH

G ³/₄ LH

G 1 RH

G 1 LH

G 1¹/₄ RH

G 1¹/₄ LH

G 1¹/₂ RH

G 1¹/₂ LH

G 2 RH

G 2 LH

 87 194 45

 97 225 58

 112 246 58

 136 273 58

 155

9075-014-126

9075-014-127

9075-014-128

9100-014-211

9100-014-212

9100-014-213

9125-014-137

9125-014-138

9125-014-141

9150-014-197

9150-014-198

9150-014-199

9200-014-119

9200-014-120

9200-014-122

 -500 D

 -510 E

 -501 D

 -511 E

 -500 D

 -514 E

 -501 D

 -512 E

 -503 D

 -515 E

 302 68

 311 77

 19 - - -

 19 - - -

 11,1   17,5

 22 - - -

 22 - - -

 11,1   17,5

 25,4 - - -

 25,4 - - -

 12,7   19

 28,5 - - -

 28,5 - - -

 12,7   22,5

 30 - - -

 30 - - -

 15,9   22,2

26,0

25,9

32,36

32,23

41,0

40,9

47,37

47,27

58,93

58,80

24,25

24,15

30,89

30,76

39,65

39,55

45,09

44,97

56,64

56,51

106

106

112

127

127

136

133

133

143

149

149

163

168

168

189

 DN B  O  A C D2 E F F1 F2 F3 G J K M N P  R S

 

    *  ø    ø PT ø  ø      2440

 20 G ³/₄ G ¹/₂

 25 G 1 G ¹/₂

 32 G 1¹/₄ G ³/₄

 40 G 1¹/₂ G ³/₄

 50 G 2 G 1

**

Hlavní katalog DEUBLIN

** Rozměry viz strana 25

Typ D
pro sifonovou trubku se závitem

Typ E
pro rotační sifonovou trubku

Sifonovou trubku 

dodává zákazník

DUO

Sifonovou trubku 

dodává zákazník

DUO

Dvoucestný rotační přívod pro horký olej

Dvoucestný rotační přívod na horký olej, s kolenem 

pro přírubové 
spojení

pro přírubové 
spojení

pro přírubové 
spojení

pro přírubové 
spojení

pro přírubové 
spojení

      Trubka

 Objednací DUO Typ  Trubka DIN

 číslo   Připojení rotoru

* rotační přívody a kolena (DUO) lze kombinovat libovolně v rámci stejné velikosti DN ** rozměr R vždy + 9 mm
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DEUBLIN

 250 PSI 17 bar
 400 °F 200 °C
 400 RPM 400 min-1

 40 Rc 1¹/₂ Rc ³/₄ C15D-005-02-3A 136 340 88 12,7 23 33,4 215 69 90 73 ¹/₂ NPT 73 258 16,7 21

 DN B  O C D E F F1 F2 F3 G J L M N P Q R Z Z1

    ø    ø ø  ø        ø

47,50
47,45

45,19
45,11

 DN 32 DN 50

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívod série HPS 

pro páru v zařízení na výrobu vlnité 

lepenky, DN 40

- jednocestné a dvoucestné provedení
- samonosný rotační přívod
- těsnění a přední kluzné ložisko z impregnovaného uhlografitu
- konvexní těsnicí kroužek omezuje tlakové namáhání uhlíko-

vého kroužku; tím se zvýší odolnosti proti mechanickým a 
teplotním vlivům

- externí seřízení polohy sifonu přes koncovou krytku
- přední příruba pláště a zadní krytka poniklované
- plášť z litiny, poniklovaný
- pružina z nerezové oceli
- tlustostěnný rotor z oceli pro vysoké zatížení

Další informace získáte u firmy DEUBLIN nebo místního 
zástupce.

Provozní údaje
Max. tlak nasycené páry 
Max. teplota
Max. otáčky

Objednací 

číslo

Rotor z oceli

indikace opotřebení

kluzný kroužek 
z uhlografitu

plášť z litiny, poniklováno, 
s přívodem páry

stavěcí šroub pro seřízení 
sifonové trubky

O-kroužek

pouzdro sifonové trubky 
s indikací polohy

seřiditelná koncová krytka 
s výpustí kondenzátu

kulové měděné 
těsnění (statické)

pružina z 
ušlechtilé oceli

kluzné ložisko z uhlografitu

O-kroužek

přední kluzné ložisko z uhlografitu

sifonovou trubku 
si dodává zákaz-

ník (¹/₂ NPT)

Přírubový nástavec
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DEUBLIN

 150 PSI 10 bar
 365 °F 185 °C
 180 RPM 180 min-1

 400 RPM 400 min-1

 100 PSI 7 bar
 350 RPM 350 min-1

 400 RPM 400 min-1

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívod série H 

pro páru nebo teplonosné oleje, 

DN 20 – 125

- jednocestné a dvoucestné provedení
- samonosný rotační přívod
- konstrukce vhodná pro aplikace s párou a horkým olejem v 

papírenském, plastikářském a textilním průmyslu
- použitelný v mnoha aplikacích, zejména u papírenských strojů 

s otevřeným převodem
- kulový kluzný kroužek z uhlografitu s tlakovým zatížením, 

samostředicí
- poniklovaný protikroužek
- dvě vzájemně vzdálená ložiska z uhlografitu
- H57 – H127 lze u parních aplikací vybavit průzorem v koncové 

krytce pro kontrolu odvodu kondenzátu
- indikace opotřebení umožňuje preventivní údržbu
- rotor může být s přírubovým nebo závitovým připojením
- plášť z litiny
- rotor z oceli

Další informace získáte u firmy DEUBLIN nebo místního 
zástupce.

Provozní údaje
Max. tlak nasycené páry *
Max. teplota
Max. otáčky* DN 20- 50
 DN 65-125

Max. tlak teplonosného oleje*
Max. otáčky* DN 20- 50
 DN 65-125

* Max. tlak a max. otáčky nejsou současně přípustné.

kluzné ložisko z 
uhlografi tu

šroubovitá pružina z 
ušlechtilé oceli

B-port připojení v geometrickém středu 
mezi oběma kluznými ložisky z uhlografi tu 

průzor (při 
parním provozu)

připojení manometru 
(volitelné)

rotorové pouzdro, typ E 
(viz strana 32) pro uložení 

sifonové trubky

protirotační pero

těsnicí c-kroužek z 
PTFE s předpružením

poniklovaný protikroužek pro 
oddělení nátoku a odtoku

kluzný kroužek z 
uhlografi tu (odlehčený)

poniklovaný vyměnitelný 
protikroužek

poniklovaný rotor z oceli 
s rychle montovanou 

přírubou

Rotační přívody série H lze použít ve spojení se sifonovými systémy DEUBLIN. Stacionární i rotující sifony se konstruují a dodá-
vají na přání zákazníka. Další informace získáte v našem katalogu „Rotační přívody a sifonové systémy pro papírenský průmysl“ 
nebo přímo u firmy DEUBLIN.

Příklad stacionárního 
sifonového systému

Příklad rotačního 
sifonového systému

Max. teplota 230 °C > 230 °C nutno konzultovat s DEUBLIN

kluzné ložisko 
z uhlografi tu
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 20 G ³/₄ G ¹/₂ H20 69 195 40 12 18 95 59 45 50 30 86

 25 G 1 G ¹/₂ H25 78 220 47 12 24,5 101 44 50 60 30 104

 32 G 1 G ³/₄ H32 94 203 49 14 32 112,5 44,5 52 65 65 60,5

 40 G 1¹/₄ G 1 H40 99 245 61 14 38 136,5 51 70 75 75 71,5

 50 G 1¹/₂ G 1¹/₄ H57 120 303 60,5 14 47 151 90,5 83 95 95 97

 65 G 2 G 1¹/₂ H67 138,5 359 70 18 62 178,5 108,5 99 110 110 124,5

 80 G 2¹/₂ G 2 H87 150 396 67,5 18 76,5 188 120,5 115 120 120 146

  DN 80 DN 65 H107 200 562,5 76,5 20 100 220 143,5 137 170 170 251

  DN 65 DN 65 H107 200 563,5 76,5 20 100 220 143,5 137 170 170 251

  DN 100 DN 65 H127 280 617,5 85 24 125 275 190 158 220 220 250

  DN 80 DN 80 H127 280 625 85 24 125 275 190 158 220 220 250

 20 G ³/₄ H20 69 140 40 12 18 95 59 45 50

 25 G 1 H25 78 165 47 12 24,5 101 44 50 60

 32 G 1 ¹/₄ H32 94 175 49 14 32 112,5 44,5 52 65

 40 G 1 ¹/₂ H40 99 204 61 14 38 136,5 51 70 75

 50 G 2 H57 120 258 60,5 14 47 151 90,5 83 95

 65 G 2¹/₂ H67 138,5 300 70 18 62 178,5 108,5 99 110

 80 G 3 H87 150 326 67,5 18 76,5 188 120,5 115 120

 100 DN 100 H107 200 394 76,5 20 100 220 143,5 137 170

 125 DN 125 H127 280 465 85 24 125 275 190 158 220

 DN B   A D E F G J L M M1

   M ø    ø

100

125

 DN B O  A D E F G J L M M1 M2 N

    E-R-S ø    ø

*

*

Hlavní katalog DEUBLIN

 Model

* Verze pro horký olej

Jednocestný rotační přívod, modely H20 - H40 a  H57 - H87

Modely H107 a H127

 Model

Jednocestný rotační přívod

Dvoucestný rotační přívod

ploché těsnění

(tloušťka)

(tloušťka)

(tloušťka)

ploché těsněníploché těsnění
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 4 x 90° 9 - - - - 30 50 6 - - - - 7 8 20

 4 x 90° 9 - - - - 36 60 7 - - - - 7 11 25

 4 x 90° 11 - - - - 44 70 8 - - - - 8,5 8 32

 4 x 90° 11 - - - - 52 78 10 - - - - 11,5 10 40

 4 x 90° 11 - - - - 65 95 10 - - - - 13 15 50

 4 x 90° 13 - - - - 80 115 12 - - - - 15 20 65

 4 x 90° 13 - - - - 95 125 12 - - - - 15 25 80

 6 x 60° 15 8 x 45° 18 4 x 90° 18 120 160 15 160 200 145 185 15 25

 6 x 60° 15 4 x 90° 18 4 x 90° 18 120 160 15 145 185 145 185 15 25

 6 x 60° 18 8 x 45° 18 4 x 90° 18 160 225 15 180 220 145 185 15 25

 6 x 60° 18 8 x 45° 18 8 x 45° 18 160 225 15 160 200 160 200 15 25

 4 x 90° 9 - - 30 50 6 - - 7 8 20

 4 x 90° 9 - - 36 60 7 - - 7 11 25

 4 x 90° 11 - - 44 70 8 - - 8,5 8 32

 4 x 90° 11 - - 52 78 10 - - 11,5 10 40

 4 x 90° 11 - - 65 95 10 - - 13 15 50

 4 x 90° 13 - - 80 115 12 - - 15 20 65

 4 x 90° 13 - - 95 125 12 - - 15 25 80

 6 x 60° 15 8 x 45° 18 120 160 15 180 220 15 25 100

 6 x 60° 18 8 x 45° 18 160 225 15 210 250 15 25 125

 T U TB UB V W X YB ZB Z Z1 DN

  ø  ø ø h7 ø  ø ø ø

 T U TB UB TO UO V W X YB ZB YO ZO Z Z1 DN

  ø  ø  ø ø h7 ø  ø ø ø ø ø

100

125

Hlavní katalog DEUBLIN

Modely H107 a H127

Dvoucestný rotační přívod, modely H20 - H40 a  H57 - H87

(tloušťka) (tloušťka)

(tloušťka)

ploché těsnění

ploché těsnění

ploché těsnění
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H20

H25

H32

H40

H57

H67

H87

H107

H127

 117 15 20 - G ¹/₈ G ¹/₄ - - - -

 133 15 20 - G ¹/₄ G ³/₈ - - - -

 147 20 25 - G ³/₈ G ¹/₂ - - - -

 175 25 30 G ¹/₂ G ³/₄ G 1 - - - -

 233 25 35 - G ³/₄ G 1 - G 1¹/₄ - -

 273 25 35 G ¹/₂ G ³/₄ G 1 - G 1¹/₄ G 1¹/₂ -

 300 25 40 G 1 - G 1¹/₄ G 1¹/₂ G 2 - -

 375 45 60 G 1 - G 1¹/₄ G 1¹/₂ G 2 G 2¹/₂ G 3

 460 45 60 G 1¹/₄ G 1¹/₂ G 2 G 2¹/₂ G 3 G 4 -

 117 20 - 9,5 13 - - - -

 133 20 - 13 17 - - - -

 147 25 - 17 21 - - - -

 175 30 21 26,6 31 - - - -

 233 35 21 26,6 33,3 37,6 42 - -

 273 35 21 26,6 33,3 37,6 42 48 -

 300 40 33,3 37,6 42 47,9 59,8 - -

 375 60 33,7 38 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9

 460 60 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 101,6 -

 137 11 16 - G ¹/₈ G ¹/₄ - - -

 160 11 20 - G ¹/₄ G ³/₈ - - -

 172 15 25 - G ³/₈ G ¹/₂ - - -

 206 20 30 G ¹/₂ G ³/₄ G 1 - - -

 250,5 25 40 G ¹/₂ G ³/₄ G 1 - G 1¹/₄ -

 303 30 40 G ¹/₂ G ³/₄ G 1 - G 1¹/₄ G 1¹/₂

 330 35 50 G 1 - G 1¹/₄ G 1¹/₂ G 2 -

 - - - - - - - - -

 - - - - - - - - -

H57

H67

H87

H107

H127

 227,5 30 21 26,6

 276,5 30 26,6 33

 294,5 30 33 42

 375 60 33,7 38

 460 60 42,4 48,3

H20

H25

H32

H40

H57

H67

H87

H107

H127

H20

H25

H32

H40

H57

H67

H87

H107

H127

Hlavní katalog DEUBLIN

Specifikace dvoucestné sifonové trubky
Rotační sifonová trubka
R Sifonová trubka (nebo trubka pro přívod páry) se našroubuje do pouz-
dra, které je přišroubováno k rotoru.

Rotační sifonová trubka s axiálním pohybem
E Sifonová trubka je uložená ve dvou o-kroužcích v pouzdře přišroubova-
ném k rotoru. Může vyrovnávat tepelně podmíněné délkové změny. 

Stacionární sifonová trubka
S Sifonová trubka se našroubuje do pouzdra, které je přišroubováno na 
koncovou krytku.

        Verze  

 Model L X Y Ra Rb Rc Rd Re Rf Rg

       Verze  

 Model L X Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg

        Verze  

 Model L X Y Sa Sb Sc  Sd Se Sf

     Verze 

 Model L X SKa  SKb

Stacionární sifonová trubka
SK Sifonová trubka je uložena v pouzdře, které se připevní pomocí dvou 
šroubů přístupných z vnější strany ke koncové krytce.

K dostání jsou sifony přizpůsobené přání zákazníka

Obraťte se prosím na fi rmu DEUBLIN !
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 G ³/₈ 14037-03-094 14037-04-192 G ³/₈ RH 42 18 93 119 26 16 12 9,5 22 93 54,5 25 0,5

 G ³/₈ 14037-03-095 14037-04-193 G ³/₈ LH 42 18 93 119 26 16 12 9,5 22 93 54,5 25 0,5

 G ¹/₂ 14050-03-151 14050-04-154 G ¹/₂ RH 55 22 109 138 34 19 14 12,7 30 107 60,5 28 1

 G ¹/₂ 14050-03-152 14050-04-160 G ¹/₂ LH 55 22 109 138 34 19 14 12,7 30 107 60,5 28 1

 G ³/₄ 14075-03-284 14075-04-447 G ³/₄ RH 63 28 122 158 34 19 16 17,5 36 124 71,5 33 1,7

 G ³/₄ 14075-03-285 14075-04-448 G ³/₄ LH 63 28 122 158 34 19 16 17,5 36 124 71,5 33 1,7

 G ³/₄ 14075-03-458 14075-04-936 M27 x 1,5 RH 63 28 123 159 35 15 16 17,5 36 121 71,5 33 1,7

 G ³/₄ 14075-03-459 14075-04-937 M27 x 1,5 LH 63 28 123 159 35 15 16 17,5 36 121 71,5 33 1,7

 G ³/₄ 14075-03-014 14075-04-451 M 35 x 1,5 RH 63 28 126 161 38 15 16 17,5 41 131 71,5 33 1,7

 G ³/₄ 14075-03-015 14075-04-452 M 35 x 1,5 LH 63 28 126 161 38 15 16 17,5 41 131 71,5 33 1,7

 G 1 14100-03-222 14100-04-378 G 1 RH 80 35 138 181 41 22 18 25 36 140 78,5 38 2,4

 G 1 14100-03-223 14100-04-379 G 1 LH 80 35 138 181 41 22 18 25 36 140 78,5 38 2,4

 G 1 14100-03-235 14100-04-381 M 35 x 1,5 RH 80 35 132 175 35 15 18 25 36 141 78,5 38 2,4

 G 1 14100-03-236 14100-04-382 M 35 x 1,5 LH 80 35 132 175 35 15 18 25 36 141 78,5 38 2,4

 G 1¹/₄ 14125-03-054 14125-04-128 G 1¹/₄ RH 90 43 153 205 55 28 20 31,8 46 155 77,5 45 3,3

 G 1¹/₄ 14125-03-055 14125-04-129 G 1¹/₄ LH 90 43 153 205 55 28 20 31,8 46 155 77,5 45 3,3

 G 1¹/₂ 14150-03-198 14150-04-288 G 1¹/₂ RH 90 49 184 243 72 29 22 38 55 187 89,5 50 4

 G 1¹/₂ 14150-03-199 14150-04-289 G 1¹/₂ LH 90 49 184 243 72 29 22 38 55 187 89,5 50 4

 G 1¹/₂ 14150-03-200 14150-04-418 M 50 x 1,5 RH 90 49 177 236 65 23 22 38 55 187 89,5 50 4

 G 1¹/₂ 14150-03-201 14150-04-419 M 50 x 1,5 LH 90 49 177 236 65 23 22 38 55 187 89,5 50 4

 G 2 14200-03-124 --- G 2 RH 110 61 205 275 65 29 25 47,6 60 213 114,5 58 6

 G 2 14200-03-125 --- G 2 LH 110 61 205 275 65 29 25 47,6 60 213 114,5 58 6

 -118 -120 -121

 -118 -120 -121

 -118 -120 -121

 -118 -120 -121

 -118 -120 -121

 -118 -120 -121

 -118 -120 -121

 -118 -120 -121

 -118 -120 -121

 -118 -120 -121

 -118 -120 -121

4
40/42

4
40/42

6
52/55

6
52/55

6
58/62

6
58/62

6
58/62

6
58/62

6
58/62

6
58/62

6
80/90

6
80/90

6
80/90

6
80/90

6
80/90

6
80/90

6
80/90

6
80/90

6
80/90

6
80/90

10
110/115

10
110/115

 DN B    A C  C2 D1 D2 E F f G H J K M X

                   ø

   b c d

       ø ø      ø   -0,25

10

15

20

25
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40

50

E9
h8

 150 PSI 10 bar
 2" Hg 7 kPa
 870 PSI 60 bar
 580 PSI 40 bar
 1,500 RPM 1.500 min-1

 750 RPM 750 min-1

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívod série 14000 

pro vzduch a hydraulické oleje, 

DN 10 – 50

- jednocestné provedení
- samonosný rotační přívod nebo montáž do hřídele
- mechanicky vyvážené těsnění:
 uhlografit/keramika – na vzduch
 tvrdokov/keramika – na hydrauliku
- axiální nebo radiální napojení přívodu do tělesa pomocí kole-

nového kusu
- zásobník mazacího oleje v prostoru kluzného kroužku u apli-

kace pro vzduch
- robustní konstrukce
- plášť z oceli
- rotor z nerezové oceli
- optimalizovaný průtok 

Další informace získáte u firmy DEUBLIN nebo místního 
zástupce.

Provozní údaje
Max. tlak vzduchu
Max. vakuum
Max. hydraulický tlak*  (DN 10-20)
 (DN 25-40)
Max. otáčky* (DN 10-40)
 (DN 50)

 U hydraulického oleje se doporučuje fi ltrace 5 μm.
* Max. tlak a max. otáčky nejsou současně přípustné.

Rotační přívod 
s axiálním 
připojením

Rotační přívod 
(montovaný do 
hřídele)

Příklady objednání: Typ a: 14037-03-094 přímý, bez kolene
 Typ b: 14037-03-094-118 s kolenem

Typ c: 14037-03-094-120 pro montáž do hřídele
Typ d: 14037-03-094-121 s kolenem a o-kroužkem

  Objednací číslo  Typ

 Typ a  Typ a

 pro vzduch CG/C  pro hydraulický   Připojení rotoru Jmenovitý

 s mazivem  olej TC/C   rozměr

Vývrt pro 
klíč podle 
DIN 1810. 
Tabulka 
obsahuje 
rozměry 
klíče.

O-

kroužek

* DN 10 - 20 = šestihranný

 DN 25 - 50 = dvoustranný na klíč

Max. teplota 120 °C > 120 °C nutno konzultovat s DEUBLIN
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 150 PSI 10 bar
 2" Hg 7 kPa

 1,020 PSI 70 bar
 1,020 PSI 70 bar
 510 PSI 35 bar
 730 PSI 50 bar
 1,020 PSI 70 bar
 1,020 PSI 70 bar
 1,020 PSI 70 bar
 730 PSI 50 bar
 3,500 RPM 3.500 min-1

 3,500 RPM 3.500 min-1

 3,000 RPM 3.000 min-1

 2,500 RPM 2.500 min-1

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívod

pro vzduch a hydraulický olej, 

DN 6-40

- jednocestné provedení
- samonosný rotační přívod nebo montáž do hřídele
- radiální napojení přívodu do tělesa
- mechanicky vyvážené těsnění:
 uhlografit/ nástrojová ocel tvrzená nebo uhlografit/keramika
- zásobník mazacího oleje v prostoru kluzného kroužku u vzdu-

chového provozu
- maznice pro domazání (3-5 kapek/měsíc)
- nízký krouticí moment
- lehká konstrukce 
- plášť z hliníku
- rotor v závislosti na modelu z oceli nebo nerezové oceli
- návod k mazání na straně 52

Další informace získáte u firmy DEUBLIN nebo místního 
zástupce.

Provozní údaje
Max. tlak vzduchu
Max. vakuum
Max. hydraulický tlak*
 Model 1005
  1102
  1115
  1205
  2200
  250-094
  355-021
  452-000
Max. otáčky u modelu s rovnoběžným
závitem* Model 250-094
  355-021
  452-000

* Max. tlak a max. otáčky nejsou současně přípustné.

ocelová trubka

hliníkový plášť

jemně lapovaná 
kluzná plocha

nerezová 
pružina

O-kroužekplovoucí kluzný kroužek 
zajištěn proti otočení

Kuličkové ložisko

zásobník mazacího oleje

Max. teplota 120 °C > 120 °C nutno konzultovat s DEUBLIN
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 ¹/₈  1005-020-037 M 10 x 1 RH 28,5 71 22 11 3,2 17 54 - - 0,2

 ¹/₈  1005-020-045 M 10 x 1 RH 28,5 71 22 11 3,2 17 50 3 11 h6 0,2

 ¹/₈  1005-020-049 G ¹/₄ RH 28,5 71 22 13 3,2 17 52 - - 0,2

 ¹/₄  1102-070-103 G ¹/₄ RH 41 81 28 13 6,4 22 58 - - 0,4

 ¹/₄  1102-070-104 G ¹/₄ LH 41 81 28 13 6,4 22 58 - - 0,4

 ³/₈  1115-000-205 G ³/₈ RH 44 99 26 16 8,7 24 71 - - 0,7

 ³/₈  1115-000-200 M 16 x 2 RH 44 99 26 16 8,7 24 71 - - 0,7

 ¹/₂  1205-000-151 G ¹/₂ RH 57 114 35 19 12,7 30 79 - - 0,7

 ¹/₂  1205-000-152 G ¹/₂ LH 57 114 35 19 12,7 30 79 - - 0,7

 ¹/₂  1205-000-170 M 20 x 1,5 RH 57 116 37 14 12,7 30 78 5 22 g6 0,7

 ¹/₂  1205-000-171 M 20 x 1,5 LH 57 116 37 14 12,7 30 78 5 22 g6 0,7

 ¹/₂  2200-000-458 M 27 x 1,5 RH 73 123 35 15 17,5 36 85 6 28 g6 1,4

 ¹/₂  2200-000-459 M 27 x 1,5 LH 73 123 35 15 17,5 36 85 6 28 g6 1,4

 ¹/₂  2200-000-081 M 35 x 1,5 RH 73 125 38 15 17,5 41 96 - - 1,6

 ¹/₂  2200-000-082 M 35 x 1,5 LH 73 125 38 15 17,5 41 96 - - 1,6

 ¹/₂  2200-000-102 G ³/₄ RH 73 122 34 19 17,5 36 88 - - 1,4

 ¹/₂  2200-000-103 G ³/₄ LH 73 122 34 19 17,5 36 88 - - 1,4

 ³/₄  250-094-284 G ³/₄ RH 73 128 34 19 17,5 36 94 - - 1,6

 ³/₄  250-094-285 G ³/₄ LH 73 128 34 19 17,5 36 94 - - 1,6

 ³/₄  250-094-458 M 27 x 1,5 RH 73 129 35 15 17,5 36 91 6 28 g6 1,6

 ³/₄  250-094-459 M 27 x 1,5 LH 73 129 35 15 17,5 36 91 6 28 g6 1,6

 ³/₄  250-094-014 M 35 x 1,5 RH 73 131 38 15 17,5 41 101 - - 1,6

 ³/₄  250-094-015 M 35 x 1,5 LH 73 131 38 15 17,5 41 101 - - 1,6

 1  355-021-222 G 1 RH 83 150 42 22 25 36 108 - - 2,1

 1  355-021-223 G 1 LH 83 150 42 22 25 36 108 - - 2,1

 1  355-021-235 M 35 X 1,5 RH 83 144 35 15 25 36 108 - - 2,1

 1  355-021-236 M 35 X 1,5 LH 83 144 35 15 25 36 108 - - 2,1

 1  355-021-315 M 35 x 1,5 RH 83 167 59 29 25 36 103 12 40 g6 2,1

 1  355-021-316 M 35 x 1,5 LH 83 167 59 29 25 36 103 12 40 g6 2,1

 1¹/₂  452-000-198 G 1¹/₂ RH 108 206 71 29 38 55 147 - - 4,5

 1¹/₂  452-000-199 G 1¹/₂ LH 108 206 71 29 38 55 147 - - 4,5

 1¹/₂  452-000-200 M 50 x 1,5 RH 108 200 66 23 38 55 147 - - 4,5

 1¹/₂  452-000-201 M 50 x 1,5 LH 108 200 66 23 38 55 147 - - 4,5

 DN B A C D E F G H* J M V

  NPT  ø    ø    ø

6

8

10

15

20

25

40

Hlavní katalog DEUBLIN

 Objednací číslo

  Připojení rotoru

Jednocestný rotační přívod 

* DN 06 - 20 = šestihranný

 DN 25 - 40 = dvoustranný na klíč

Rotor s centrovacím osazením
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 150 PSI 10 bar
 1,020 PSI 70 bar
 250 °F 120 °C
 3,500 RPM 3.500 min-1

 150 PSI 10 bar
 1,020 PSI 70 bar
 250 °F 120 °C
 3,500 RPM 3.500 min-1

 150 PSI 10 bar
 1,020 PSI 70 bar
 250 °F 120 °C
 3,500 RPM 3.500 min-1

 150 PSI 10 bar
 510 PSI 35 bar
 250 °F 120 °C
 3,500 RPM 3.500 min-1

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívody DEUBLIN 

pro montáž do hřídele
Pro splnění požadavků u aplikací s nedostatkem místa jsme 
vyvinuli rotační přívody, které lze zabudovat do hřídele. Nad 
konec hřídele pak vyčnívá pouze připojovací závit. 

Na přání Vám nezávazně vypracujeme návrhy montáže pro Váš 
případ použití.

Další rotační přívody pro montáž do hřídele viz strana 33.

Model 1005-000-001, DN 6

Lze dodat se všemi rotory uvedenými na straně 35 pro sérii 1005.

Model 1005-000-049, DN 6

Lze dodat se všemi rotory uvedenými na straně 35 pro sérii 1005.

Model 1102-025-103, DN 8

Lze dodat se všemi rotory uvedenými na straně 35 pro sérii 1102.

Model 1115-130-205, DN 10

Lze dodat se všemi rotory uvedenými na straně 35 pro sérii 1115.

Provozní údaje

Max. tlak vzduchu
Max. hydraulický tlak
Max. teplota
Max. otáčky 

** Rozměry vrtání hřídele

Provozní údaje

Max. tlak vzduchu
Max. hydraulický tlak
Max. teplota
Max. otáčky 

Provozní údaje

Max. tlak vzduchu
Max. hydraulický tlak
Max. teplota
Max. otáčky 

Provozní údaje

Max. tlak vzduchu
Max. hydraulický tlak
Max. teplota
Max. otáčky 

*

*

*

*

* Fase = zkosení
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 10 G ³/₈ 44 70 25 15 10 14 28 0,4

 15 G ¹/₂ 56 82 32 20 12 22 38 0,8

 20 G ³/₄ 62 90 34 20 18 27 42 1,0

 25 G 1 68 100 40 24 23 32 48 1,3

 32 G 1¹/₄ 80 108 43 25 30 42 58 1,9

 40 G 1¹/₂ 88 114 44 26 38 46 62 3,0

 D10-003-210 G ³/₈ RH

 D10-003-211 G ³/₈ LH

 D12-003-210 G ¹/₂ RH

 D12-003-211 G ¹/₂ LH

 D20-003-210 G ³/₄ RH

 D20-003-211 G ³/₄ LH

 D25-003-210 G 1 RH

 D25-003-211 G 1 LH

 D32-003-210 G 1¹/₄ RH

 D32-003-211 G 1¹/₄ LH

 D40-003-210 G 1¹/₂ RH

 D40-003-211 G 1¹/₂ LH

 DN B A C D E F G H L

    ø    ø

 6,530 PSI 450 bar
 20 RPM 20 min-1

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívod série D 

pro vodu nebo hydraulický oleje, 

DN 8-40

- jednocestné provedení
- samonosný rotační přívod 
- pro hydraulický olej a vodu
- pro kyvné pohyby za vysokých hodnot tlaku, např. pro servo-

řízení u vozidel na převoz zeminy nebo hadicové navijáky
- plášť a koncová krytka z oceli
- rotor z nerezové oceli
- přizpůsobení jiným médiím možné na požádání

Další informace získáte u firmy DEUBLIN nebo místního 
zástupce.

Provozní údaje
Max. hydraulický tlak / tlak vody
Max. otáčky

 Objednací číslo

  Připojení rotoru

rotor z 
nerezové oceli

prachové 
těsnění

axiální válečkové 
ložisko

přítlačný kroužek 
z mosazi

plášť z oceli

koncová 
krytka z 

oceli

těsnicí c-kroužek z PTFE 
s c-kroužkem

Max. teplota 120 °C > 120 °C nutno konzultovat s DEUBLIN
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 G ¹/₄ 50 117 25 15 7 27 10 25 0,8

 G ³/₈ 50 117 25 15 10 27 10 25 0,8

 G ¹/₂ 50 122 30 20 12 27 10 25 1

 G ¹/₂ 74 132 30 15 11 30 10 25 2

 G ³/₄ 96 162,5 44 24 18 48 10 41 4,2

 G 1 96 162,5 44 24 24 48 10 41 4,2

 AP8-010-210 G ¹/₄ BSP RH

 AP8-010-211 G ¹/₄ BSP LH

 AP10-010-210 G ³/₈ BSP RH

 AP10-010-211 G ³/₈ BSP LH

 AP12-010-210 G ¹/₂ BSP RH

 AP12-010-211 G ¹/₂ BSP LH

 ZAP-001-200 G ¹/₂ BSP RH

 ZAP-001-201 G ¹/₂ BSP LH

 AP20-001-200 G ³/₄ BSP RH

 AP20-001-201 G ³/₄ BSP LH

 AP25-001-200 G 1 BSP RH

 AP25-001-201 G 1 BSP LH

AP8 - AP12

AP20 - AP25

ZAP

 DN B A C D E F G H K L

    ø    ø

8

10

15

20

25

 5,800 PSI  400 bar
 1,500 RPM 1.500 min-1

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívod série AP 

pro vodu nebo hydraulický olej, 

DN 8-25

- jednocestné provedení
- samonosný rotační přívod 
- pro vysoké hodnoty tlaku a současně vysoké otáčky
- těsnicí kluzné kroužky z karbidu wolframu
- dvouřadé radiálně axiální kuličkové ložisko, namazané na 

celou dobu životnosti (kromě ZAP)
- lekážní otvory
- plášť z oceli
- koncová krytka a rotor z nerezové oceli
- díly v kontaktu s médiem z nerezové oceli odolné vůči korozi

Další informace získáte u firmy DEUBLIN nebo místního 
zástupce.

Provozní údaje
Max. hydraulický tlak / tlak vody*
Max. otáčky*

* Max. tlak a max. otáčky nejsou současně přípustné.

 Objednací číslo

  Připojení rotoru

Tlak (bar)

O
tá

č
k

y
 (

m
in

-1
)

Tlak (bar)

O
tá

č
k

y
 (

m
in

-1
)

O
tá

č
k

y
 (

m
in

-1
)

Max. teplota 90 °C > 90 °C nutno konzultovat s DEUBLIN
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 DN B A C D E F G H I J L M1/M2 N P R T U V W

    ø    ø       ø   ø ø ø

 2 x 8  2 x G ¹/₄ 7100-773 G ³/₄ RH 82 176 46 17 6,4 46 G ¹/₄ 76 G ¹/₈ 49,5/137,5 36 46 15 - - - - 4,5

 2 x 8  2 x G ¹/₄ 7100-852   82 172 42 12 9 - - 89 G ¹/₈ 63/151 36 - - 4x90°  20 70 4,5

 2 x 10 2 x G ³/₈ 7100-777 G 1 RH 82 181 51 20 8 46 G ³/₈ 78 G ¹/₈ 52/140 36 46 16 - - - - 4,4

 2 x 10 2 x G ³/₈ 7100-853   82 172 42 12 9 - - 89 G ¹/₈ 63/151 36 - - 4x90°  20 70 4,4

 2 x 15 2 x G ¹/₂ 7100-711 G 1¹/₄ RH 109 244 70 26 15 55 G ¹/₂ 101 G ¹/₄ 70,5/180,5 50 55 18 - - - - 11

 2 x 15 2 x G ¹/₂ 7100-854   109 230 56 16 12,5 - - 113 G ¹/₄ 82,5/192,5 50 - - 4x90°  20,5 88 11

 2 x 20 2 x G ³/₄ 7100-713 G 1¹/₂ RH 109 249 75 28 17,5 65 G ³/₄ 106 G ¹/₄ 73,5/183,5 50 65 20 - - - - 12

 2 x 20 2 x G ³/₄ 7100-855   148 288 78 25 19 - - 153 2x G ¹/₂ 110,5/253 60 - - 6x60°  33 126 28

ø 86 g6/H7

ø 86 g6/H7

ø 108 g6/H7

ø 148 g6/H7

9
M8

9
M8

11
M10

13,5
M12

 3,630 PSI 250 bar
 40 PSI 3 bar
 500 RPM 500 min-1

Hlavní katalog DEUBLIN

Provozní údaje
Max. hydraulický tlak
Min. hydraulický tlak
Max. otáčky

Požadovaná čistota oleje: třída 17/15/12, ISO 4406

Rotační přívod série 7100 

pro vysokotlakou hydrauliku, 

DN 8-20, dvoucestné

- dvoucestné provedení
- samonosný rotační přívod 
- hydrostatické těsnění 
- bezúdržbové ložisko 
- otvor pro řízenou lekáž, v závislosti na tlaku
- hřídelové těsnicí kroužky pro sekundární utěsnění
- plášť z nerezové oceli
- rotor z tvrzené oceli

Další informace získáte u firmy DEUBLIN nebo místního 
zástupce.

Dvoucestný rotační přívod
 Objednací

 číslo Připojení rotoru

příruba

příruba

příruba

příruba

O-kroužek

konec hřídele, 
přizpůsobení zákazníka

Přírubový rotor Závitový rotor

Max. teplota 60 °C > 60 °C nutno konzultovat s DEUBLIN
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DEUBLIN

 DN B1 x B2 A C1 C2 D1 D2 E F G H1 H2 J K N

  NPT  ø ø     ø    NPT

 2 x 8 ¹/₄ x ¹/₂ 2117-001-105 2117-017-105 2117-018-137 G ³/₄ RH 70 38 125 194 48 19 6,4 36 22 66 ¹/₄ 81 1,5

 DN B A C D E F G H J U

  NPT  ø    ø

 ¹/₄ 17-025-039 17-051-039 17-086-039 G ³/₈ RH 38 83,3 29 16 8 22 39 1,5 0,3

 ¹/₄ 17-025-046 17-051-046 17-086-046 M16 x 2 RH 38 83,3 29 16 8 22 39 1,5 0,3

 ¹/₂ 21-001-122 21-083-122 21-063-122 G ³/₄ RH 70 116 39 19 16 36 57 2 1,2

 ¹/₂ 21-001-121 21-083-121 21-063-121 M22 x 1,5 RH 70 111 34 14 13 36 57 1,5 1,2

8

15

 150 PSI 10 bar
 2 "Hg 7 kPa
 3,050 PSI 210 bar
 250 RPM 250 min-1

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívod 

pro vzduch, hydraulický olej, brzdo-

vou kapalinu a vakuum, DN 8 a 15

- jednocestné a dvoucestné tandemové provedení
- samonosný rotační přívod 
- u dvoucestného provedení nedochází ke smíchání médií
- tvrzená těsnicí plocha kroužku
- kluzné uložení
- plášť z hliníku
- rotor z oceli
- speciální modely pro kyvné pohyby

Další informace získáte u firmy DEUBLIN nebo místního 
zástupce.

  Objednací číslo

 Vzduch/hydraulika Vakuum Brzdová kapalina Připojení rotoru

Provozní údaje
Max. tlak vzduchu
Max. vakuum
Max. hydraulický tlak*
Max. otáčky (krátkodobé)*

* Max. tlak a max. otáčky nejsou současně přípustné.

závit rotoru

O-kroužek připojení 
rotoru

olejem nasáknuté 
pouzdro ložiska

vnější 
kanál

pružina olejem nasáknuté 
pouzdro ložiska

olejem nasáknuté 
pouzdro ložiska

vnitřní 
kanál

plášť z hliníku

pružina

přítlačná podložka

opěrný kroužek

O-kroužek

olejem nasáknutá 
přítlačná podložka 

(oboustranně)

opěrný kroužek

O-kroužekplášť z hliníku

  Objednací číslo

 Vzduch/hydraulika Vakuum Brzdová kapalina Připojení rotoru

Dvoucestný rotační přívod (tandem)

Jednocestný rotační přívod

TandemJednocestný rotační přívod

Max. teplota 120 °C > 120 °C nutno konzultovat s DEUBLIN
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DEUBLIN

 150 PSI 10 bar
 2 "Hg 7 kPa
 3,050 PSI 210 bar
 250 RPM 250 min-1

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívod 

DEU-PLEX pro vzduch a hydrauliku, 

DN 8 – 20

- dvoucestné provedení
- tandemová varianta jako třícestné provedení
- samonosný rotační přívod 
- kluzné uložení
- lekážní otvory mezi kanály
- uhlíkem plněné těsnicí kroužky z PTFE
- tvrzená těsnicí plocha kroužku
- plášť z hliníku
- rotor z oceli

Další informace získáte u firmy DEUBLIN nebo místního 
zástupce.

Další modely pro vysokotlaké hydraulické aplikace jsou uvedeny 
v katalogu viz strana 55.

Provozní údaje
Max. tlak vzduchu
Max. vakuum
Max. hydraulický tlak*
Max. otáčky (krátkodobé)*

* Max. tlak a max. otáčky nejsou současně přípustné.

Příklad montáže

Modely bez vnitřního rotoru lze použít pro koaxiální vedení obou kanálů (viz níže)

plášť z 
hliníku

kluzný těsnicí kroužek 
(z elastomeru)

vnější a vnitřní 
kanál

opěrný kroužek

pouzdro ložiska 
(nevyžadující 

údržbu)

lekážní otvorrotor z vytvrzené oceli

připojení z rotoru

vnitřní rotor

vnitřní rotor 

dodává zákazník

délku trubky stanoví zákazník

Max. teplota 120 °C > 120 °C nutno konzultovat s DEUBLIN
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 2 x ¹/₄ 1690-000-168 G 1 RH 66,4 150 55,5 18 8 46 ¹/₄ 68 ¹/₄ 29,5 19 - 1,6

 2 x ¹/₄ 1690-000-105* G 1 RH 66,4 150 55,5 18 17,5 46 ¹/₄ 68 ¹/₄ 29,5 19 97,4 1,6

 2 x ¹/₂ 1790-001-114 G 1¹/₄ RH 76 208 63 28 16 55 ¹/₂ 85 ¹/₂ 42 18 - 3,1

 2 x ¹/₂ 1790-001-112* G 1¹/₄ RH 76 208 63 28 27 55 ¹/₂ 85 ¹/₂ 42 18 133,2 3,1

 2 x ³/₄ 1890-060 G 1¹/₂ RH 88,5 226 66 30 20,6 65 ³/₄ 89 ³/₄ 49 19,5 - 4,4

 2 x ³/₄ 1890-063* G 1¹/₂ RH 88,5 226 66 30 34,9 65 ³/₄ 89 ³/₄ 49 19,5 149,4 4,2

2 x 8

2 x 15

2 x 20

 DN B A C D E F G H I J K N R S

  NPT  ø    ø  NPT  NPT

 8/15/20 ¹/₄ x ³/₄ x ³/₄ 1890-064 G 1¹/₂ RH 88,5 293 67 30 20,6 65 ³/₄ 89 ³/₄ 48,5 19,5 190 ¹/₄ ⁵/₈-18 UNF RH 98 4,7

 DN B1 x B2 x B3 A C D E F G H I J K N R T U W X

  NPT  ø    ø   NPT  NPT    NPT

Hlavní katalog DEUBLIN

Dvoucestný rotační přívod 

Třícestný rotační přívod

* Tyto rotační přívody se dodávají bez vnitřního rotoru.

 Objednací

 číslo Připojení rotoru

 Objednací

 číslo Připojení rotoru

Centrální trubku 

dodává zákazník



43

0
0

10

20

30

40

50

60

50 100 150 200 250

DEUBLIN

 4x G ³/₈ 1379-160 110 88 176 25 10,5 9 72 144,5 26 17 16,7 12 7,2 24,5 90 4 3,5 90 7,6

 4x G ³/₈ 1379-860 110 88 176 25 10,5 9 72 144,5 26 17 16,7 12 7,2 24,5 90 4 3,5 90 7,6

 4x G ¹/₂ 1479-100 130 108 202 25 13,5 13 81 172 31 23 19,7 15 9 29 110 4 3,5 110 12,7

 4x G ¹/₂ 1479-800 130 108 202 25 13,5 13 81 172 31 23 19,7 15 9 29 110 4 3,5 110 12,7

60,060
60,030

60,060
60,030

75,060
75,030

75,060
75,030

M6
4x90°

M6
4x90°

M8
4x90°

M8
4x90°

12,05
12,00

12,05
12,00

15,05
15,00

15,05
15,00

60,000
59,981

60,000
59,981

75,000
74,981

75,000
74,981

 DN B A C D E F G I I1 J1 J2 M N P R S U U1 V W X X1 W1

   ø ø    ø ø PT ø PT     ø ø  ø  ø ø   ø

4x 10

4x 10

4x 15

4x 15

 145 PSI 10 bar
 870 PSI 60 bar
 3.626 PSI 250 bar
 250 RPM 250 min-1

 14 GPM 53 l/min
 28.5 GPM 108 l/min

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívod série 1379 a 1479, 

čtyřcestný pro různá média

- čtyři nezávislé kanály pro aplikace, jako je např. upnutí/uvol-
nění, snímání obrobku, nástroje a chlazení vřetena

- lekážní otvor mezi kanálem 2 a 3 umožňuje použití dvou médií 
bez vzájemné kontaminace. Např. stlačený vzduch v kanálu 1 
a 2 a hydraulický olej v kanálu 3 a 4

- komponenty z ušlechtilé oceli a mosazi odolné vůči korozi
- tvrzené chromové těsnicí plochy a těsnicí kroužky zesílené 

elastomery
- dvojité, daleko od sebe se nacházející kuličková ložiska 

absorbující velká stranová zatížení

Další informace získáte u firmy DEUBLIN nebo místního 
zástupce.

Provozní údaje
Max. tlak vzduchu
Max. hydraulický tlak (při otáčení)
Max. hydraulický tlak (při pomalém otáčení)
Max. otáčky
Max. průtok na kanál
 série 1379
 série 1479

Filtrace ISO 4406 třída 17/15/12, max. 60 μ

Konec hřídele, 
přizpůsobení zákazníka

 Objednací

 číslo

O-
kroužek

tefl onový kluzný 
kroužek

O-kroužek

rotor z nere-
zové oceli

plášť z 
mosazi

lekážní otvor
kuličkové 
ložisko

drážka pro 

vedení šroubu
výpustný otvor

+ centrální 
průchod

+ centrální 
průchod

Max. teplota 80 °C > 80 °C nutno konzultovat s DEUBLIN

Hy
dr

au
lic

ký
 o

le
j (

ba
r)

Otáčky (min-1)

  série 1479  série 1379
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DEUBLIN

 2 x 10 2 x ³/₈ 1500-250 84 135 90,5 71 20 106 121 150 48 2 x ¹/₄ 11,2 M10 3

 DN B C D E F G H I J1 J2 K L M N U 

                 

  NPT ø  ø PT ø mm² ø    mm² ø NPT  DIN 912

 107,95 19,05
 107,92 19,00

 150 PSI 10 bar
 2 "Hg 7 kPa
 1,500 RPM 1.500 min-1

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívod 

DEU-PLEX pro vzduch, DN 10

- dvoucestné provedení
- samonosný rotační přívod 
- přírubový rotor
- radiální napojení přívodu do tělesa
- nízký třecí moment
- dvojité mechanicky vyvážené těsnění
- optimalizovaný průtok
- maznice pro domazání (3-5 kapek/měsíc)
- plášť z hliníku
- rotor z litiny
- návod k mazání na straně 52

Další informace získáte u firmy DEUBLIN nebo místního 
zástupce.

Provozní údaje
Max. tlak vzduchu
Max. vakuum
Max. otáčky

Konec hřídele, 
přizpůsobení zákazníka

* vodicí drážka pro šroub 

U = snížení pro šroub DIN 912

 Objednací číslo Šroub

kuličkové ložisko

O-kroužek

neoprenové těsnění

rotor z litiny

čtvercový kroužek drážková manžeta

vnitřní kanál

koncová krytka 
z hliníku

pružina z 
nerezové oceli

vlnová pružina z 
nerezové oceli

plovoucí kluzný kroužek, 
zajištěný proti otočení

vnější kanál
jemně lapované těsnění 

z uhlografi tu

Max. teplota 120 °C > 120 °C nutno konzultovat s DEUBLIN
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DEUBLIN

 2 x ¹/₂ 1590-000 STD 84 143 60,3 126 19 11 114 100 6 35 19 2,5

 2 x ¹/₂ 1579-000 STD 84 143 60,3 126 19 11 114 100 6 35 19 2,5

 2 x ¹/₂ 1579-074 ELS 96 142 60,3 126 19 11 113 100 6 35 12 3,1

 81,000 81,050
 80,985 81,020

 81,000 81,050
 80,985 81,020

 81,000 81,050
 80,985 81,020

2x 15

 DN B C D E1 E2 F G H I J K L M N U

  NPT ø  ø PT ø ø mm² ø   mm²  ø  ø

8,7
M8

8,7
M8

8,7
M8

 150 PSI 10 bar

 510 PSI 35 bar
 1,020 PSI 70 bar
 1,500 RPM 1.500 min-1

Hlavní katalog DEUBLIN

Provozní údaje
Max. tlak vzduchu (1590)
Max. hydraulický tlak* (1579)
 vnější vedení
 vnitřní vedení
Max. otáčky*

* Max. tlak a max. otáčky nejsou současně přípustné.
 Pro vyšší tlak vždy použijte vnitřní kanál.

Rotační přívod 

DEU-PLEX pro vzduch 

a hydraulické oleje, DN 15

- dvoucestné provedení
- samonosný rotační přívod 
- připojení do tělesa radiální a axiální
- dvojité mechanicky vyvážené těsnění:
 uhlografit/keramika – standard 
 tvrdokov/keramika – E.L.S. (extra dlouhá životnost)
- optimalizovaný průtok 
- maznice pro domazání (3-5 kapek/měsíc)
- plášť z hliníku
- přírubový rotor z litiny
- návod k mazání na straně 52

Další informace získáte u firmy DEUBLIN nebo místního 
zástupce.

závitový čep

ploché těsnění se 

dodává s přívodem

Příklad montáže

 Objednací číslo Médium středicí kolík

   ø

vzduch

hydraulický olej

hydraulický olej

rotor z 
tvárné litiny

plášť z hliníku

jemně lapované těsnění zajištění vnějšího plovoucího 
kluzného kroužku proti otočení O-kroužek

pružinový zásobník 
maziva z plsti

drážková manžeta

vnitřní kanál

pružina z 
nerezové oceli

vlnová pružina z 
nerezové oceli

vnější kanál

zajištění vnitřního plovoucího 
kluzného kroužku proti otočení

jemně lapované těsnění 
z uhlografi tu

kuličkové ložisko

otočení 30°

Max. teplota 120 °C > 120 °C nutno konzultovat s DEUBLIN
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DEUBLIN

 18.2 GPM 69 l/min
 7,000 RPM 7.000 min-1

Hlavní katalog DEUBLIN

Provozní údaje
Max. tlak  viz obrázek/tabulka
Max. tlak (na kanál)
Max. otáčky

Filtrace ISO 4406 třída 17/15/12, max. 60 μ

Max. teplota 71 °C > 71 °C nutno konzultovat s DEUBLIN

Rotační přívod série 2620, 

dvoucestný pro různá média

- dva nezávislé kanály pro aplikace, jako je např. upnutí a uvol-
nění

- mechanicky vyvážená těsnění pro každý kanál s dlouhou 
životností a velmi nízkým krouticím momentem i při maximál-
ním tlaku

- uzavřené kluzné kroužky zabraňují zavzdušnění kanálu s 
médiem (zcela naplněné vedení média)

- dvojitá přesná kuličková ložiska pro hladký chod
- ochrana ložisek pomocí labyrintu a výpustného otvoru
- montáž kompatibilní s rotačními přívody DEUBLIN, série 2520 

nebo 1579

Přírubový rotor, Ø 108 mm Přírubový rotor, Ø 88 mm Přírubový rotor, Ø 81 mm vnitřní kanál vnější kanál

PoznámkyObjednací 
číslo

Připojovací 
rozměry Objednací 

číslo

Připojovací 
rozměry Objednací 

číslo

Připojovací 
rozměry Médium

Max.
Tlak
[bar]

Médium
Max.
Tlak
[bar]Vnitřní a vnější 

kanál
vnitřní 
kanál

vnější 
kanál

Vnitřní a vnější 
kanál

2620-000-252 ¹/₄ NPT 2620-002-940 G ¹/₄ G ¹/₄ 2620-000-157 ¹/₄ NPT
hydraulický 

olej
100

hydraulický 

olej
30

2620-100-252 ¹/₄ NPT 2620-102-940 G ³/₈ G ¹/₈ 2620-100-157 ¹/₄ NPT
hydraulický 

olej
 70 vzduch  6

vzduchová těsnění se 
mažou pomocí maznice 
nebo stlačeného vzduchu 
s obsahem oleje.

2620-120-252 ¹/₄ NPT 2620-122-940 G ³/₈ G ¹/₈ 2620-120-157 ¹/₄ NPT
hydraulický 

olej
 70 vzduch 10

2620-200-252 ¹/₄ NPT 2620-202-940 G ³/₈ G ¹/₈ 2620-200-157 ¹/₄ NPT chladivo  70 vzduch  6

2620-220-252 ¹/₄ NPT 2620-222-940 G ³/₈ G ¹/₈ 2620-220-157 ¹/₄ NPT chladivo  70 vzduch 10

2620-300-252 ¹/₄ NPT 2620-302-940 G ¹/₄ G ¹/₄ 2620-300-157 ¹/₄ NPT vzduch   6 
hydraulický 

olej
40

vzduchová těsnění 
nevyžadují přídavné 
externí mazání.

2620-320-252 ¹/₄ NPT 2620-322-940 G ¹/₄ G ¹/₄ 2620-320-157 ¹/₄ NPT vzduch  10 
hydraulický 

olej
40

2620-400-252 ¹/₄ NPT 2620-402-940 G ¹/₄ G ¹/₄ 2620-400-157 ¹/₄ NPT vzduch   6 chladivo 40

2620-420-252 ¹/₄ NPT 2620-422-940 G ¹/₄ G ¹/₄ 2620-420-157 ¹/₄ NPT vzduch  10 chladivo 40

2620-500-252 ¹/₄ NPT 2620-502-940 G ³/₈ G ¹/₈ 2620-500-157 ¹/₄ NPT vzduch   6 vzduch  6 informace o max. otáčkách 
u firmy DEUBLIN.2620-520-252 ¹/₄ NPT 2620-522-940 G ³/₈ G ¹/₈ 2620-520-157 ¹/₄ NPT vzduch  10 vzduch 10

Na obrázku je 
příklad 2620-XXX-252

Tl
ak

 o
le

je
 n

eb
o 

ch
la

di
va

 (b
ar

)

Otáčky (min-1)

 2620-300/400  2620-100/200  2620-000 (vnitřní vedení)

vnější kanál

vnější kanál
(alternativní poloha) vnitřní kanál
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DEUBLIN

 12,000 RPM 12.000 min-1

 18.2 GPM 69 l/min

Hlavní katalog DEUBLIN

6x Ø8.8
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Ø81-0.015

2x Ø6.4
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Provozní údaje
Max. tlak  viz obrázek/tabulka
Max. otáčky
Max. tlak (na kanál)

Filtrace ISO 4406 třída 17/15/12, max. 60 μ

Max. teplota 71 °C > 71 °C nutno konzultovat s DEUBLIN

Rotační přívod série 2620, 

dvoucestný pro různá média

- dva nezávislé kanály pro aplikace jako např. upnutí a uvolnění, 
snímání obrobku a chlazení

- mechanicky vyvážená těsnění pro každý kanál s dlouhou 
životností a velmi nízkým krouticím momentem také při maxi-
málním tlaku

- uzavřené kluzné kroužky zabraňují zavzdušnění kanálu s 
médiem (zcela naplněné vedení média)

- dvojitá přesná kuličková ložiska pro hladký chod
- ochrana ložisek pomocí labyrintu a výpustného otvoru
- montáž kompatibilní s rotačními přívody DEUBLIN, série 2520 

nebo 1579

Přírubový rotor, Ø 108 mm Přírubový rotor, Ø 88 mm Přírubový rotor, Ø 81 mm vnitřní kanál vnější kanál

PoznámkyObjednací 
číslo

Připojovací 
rozměry Objednací 

číslo

Připojovací 
rozměry Objednací 

číslo

Připojovací 
rozměry Médium

Max.
Tlak
[bar]

Médium
Max.
Tlak
[bar]Vnitřní a vnější 

kanál
vnitřní 
kanál

vnější 
kanál

Vnitřní a vnější 
kanál

2620-040-252 ¹/₄ NPT 2620-042-940 G ¹/₄ G ¹/₄ 2620-040-157 ¹/₄ NPT
hydraulický 

olej
140

hydraulický 

olej
70

2620-140-252 ¹/₄ NPT 2620-142-940 G ³/₈ G ¹/₈ 2620-140-157 ¹/₄ NPT
hydraulický 

olej
140 vzduch  6

vzduchová těsnění se 
mažou pomocí maznice 
nebo stlačeného vzduchu 
s obsahem oleje.

2620-160-252 ¹/₄ NPT 2620-162-940 G ³/₈ G ¹/₈ 2620-160-157 ¹/₄ NPT
hydraulický 

olej
140 vzduch 10

2620-240-252 ¹/₄ NPT 2620-242-940 G ³/₈ G ¹/₈ 2620-240-157 ¹/₄ NPT chladivo 140 vzduch  6

2620-260-252 ¹/₄ NPT 2620-262-940 G ³/₈ G ¹/₈ 2620-260-157 ¹/₄ NPT chladivo 140 vzduch 10

2620-340-252 ¹/₄ NPT 2620-342-940 G ¹/₄ G ¹/₄ 2620-340-157 ¹/₄ NPT vzduch   6 
hydraulický 

olej
70

vzduchová těsnění 
nevyžadují přídavné 
externí mazání.

2620-360-252 ¹/₄ NPT 2620-362-940 G ¹/₄ G ¹/₄ 2620-360-157 ¹/₄ NPT vzduch  10 
hydraulický 

olej
70

2620-440-252 ¹/₄ NPT 2620-442-940 G ¹/₄ G ¹/₄ 2620-440-157 ¹/₄ NPT vzduch   6 chladivo 70

2620-460-252 ¹/₄ NPT 2620-462-940 G ¹/₄ G ¹/₄ 2620-460-157 ¹/₄ NPT vzduch  10 chladivo 70

Na obrázku je 
příklad 2620-XXX-157

tla
k 

ol
ej

e 
ne

bo
 c

hl
ad

iv
a 

(b
ar

)

Otáčky (min-1)

 2620-340/440  2620-140/240  2620-040 (vnitřní vedení)

vnější kanál

vnější kanál
(alternativní poloha) vnitřní kanál
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DEUBLIN

 1,015 PSI 70 bar
 145 PSI 10 bar
 12,000 RPM 12.000 min-1

 21.6 GPM 82 l/min

Hlavní katalog DEUBLIN

Provozní údaje
Max. tlak
 chladivo na bázi vody
 MMS (olejová mlha)
Max. otáčky 
Max. průtok

Filtrace ISO 4406 třída 17/15/12, max. 60 μ

Max. teplota 71 °C > 71 °C nutno konzultovat s DEUBLIN

Rotační přívod série 1116 

„Closed Seal“ pro nepřetržité použití 

chladiva

- jednocestné provedení pro chladiva nebo MMS
- těsnicí plochy v nepřetržitém kontaktu vhodné pro automa-

tické výrobní linky a podobné aplikace
- optimalizovaný průtok 
- samonosné provedení pro jednoduchou instalaci
- radiální kuličkové ložisko pro hladký chod
- ochrana ložisek pomocí labyrintu a lekážních otvorů
- mechanicky vyvážená těsnění z karbidu křemíku vysoce 

odolná proti opotřebení i za ztížených provozních podmínek 
- plášť z hliníku, eloxovaný, odolný vůči korozi

Axiální připojení Radiální připojení

Objednací 

číslo

B

Připojovací 

rozměr

C

Vnější 

průměr

D

Celková 

délka

P

Lekážní 

otvory 

Ø (6 x 60°)

A

Připojení 

rotoru

E

Délka 

rotoru

F

Délka 

závitu

G

Vnitřní 

průměr

H

Velikost 

klíče

I

Středicí průměr

M

Délka 

vystředění

A
x
iá

ln
í 
p

ři
p

o
je

n
í

1116-048-064 ¹/₄ NPT 44 115 9 ⁵/₈-18 UNF RH 33 14 9 15/16" 0,6555" / 0,6553" 5

1116-048-463 ¹/₄ NPT 44 112 9 M16 x 1,5 LH 30 11 9 24 17,993 / 17,988 5

1116-485-463 G ¹/₄ 44 112 9 M16 x 1,5 LH 30 11 9 24 17,993 / 17,988 5

1116-580-343 ³/₈ PT 44 112 9 M12 x 1,25 LH 30 11 6 24 13,994 / 13,989 5

1116-600-059 ³/₈ NPT 44 115 9 ⁵/₈-18 UNF LH 33 14 9 15/16" 0,6555" / 0,6550" 5

1116-600-463 ³/₈ NPT 44 112 9 M16 x 1,5 LH 30 11 9 24 17,993 / 17,988 5

1116-610-463 G ³/₈ 44 112 9 M16 x 1,5 LH 30 11 9 24 17,993 / 17,988 5

R
a

d
iá

ln
í 
p

ři
p

o
je

n
í 1116-090-059 ³/₈ NPT 44 106 9 ⁵/₈-18 UNF LH 33 14 9 15/16" 0,6555" / 0,6553" 5

1116-090-064 ³/₈ NPT 44 106 9 ⁵/₈-18 UNF RH 33 14 9 15/16" 0,6555" / 0,6553" 5

1116-090-463 ³/₈ NPT 44 102 9 M16 x 1,5 LH 30 11 9 24 17,993 / 17,988 5

1116-516-463* G ³/₈ 44 102 9 M16 x 1,5 LH 29 11 9 24 17,993 / 17,988 5

1116-555-463 G ³/₈ 44 102 9 M16 x 1,5 LH 29 11 9 24 17,993 / 17,988 5

* Vhodné také pro řezný olej a vzduch při snížených provozních hodnotách. Další informace obdržíte u fi rmy DEUBLIN.
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Otáčky (min-1)

CHOD NASUCHO ZAKÁZÁN
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DEUBLIN

 1,523 PSI 105 bar
 145 PSI 10 bar
 15,000 RPM 15.000 min-1

 5.3 GPM 20 l/min

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívod série 1101 

„Closed Seal“ pro nepřerušovaný 

přívod chladiva

- jednocestné provedení pro chladiva nebo MMS
- těsnicí plochy v nepřetržitém kontaktu pro automatické 

výrobní linky a podobné aplikace
- optimalizovaný průtok 
- samonosné provedení pro jednoduchou instalaci
- radiální kuličkové ložisko pro hladký chod
- ochrana ložisek pomocí labyrintu a lekáních otvorů
- mechanicky vyvážená těsnění z karbidu křemíku vysoce 

odolná proti opotřebení i za ztížených provozních podmínek 
- plášť z hliníku, eloxovaný, odolný vůči korozi

Axiální připojení

Montáž do vnitřního otvoruRadiální připojení

Objednací 

číslo

B

Připojovací 

rozměr

C

Vnější 

průměr

D

Celková 

délka

P

Lekážní 

otvory 

Ø (6 x 60°)

A

Připojení 

rotoru

E

Délka 

rotoru

F

Délka 

závitu

G

Vnitřní 

průměr

H

Velikost 

klíče

I

Středicí průměr

M

Délka 

vystředění

A
x
iá

ln
í 
p

ři
p

o
je

n
í

1101-235-238 ³/₈ NPT 43 100 9 ⁵/₈-18 UNF LH 33 14 6 15/16" 0,6555" / 0,6553" 5

1101-235-239 ³/₈ NPT 43 100 9 ⁵/₈-18 UNF RH 33 14 6 15/16" 0,6555" / 0,6553" 5

1101-235-343 ³/₈ NPT 43 96 9 M16 x 1,5 LH 30 11 6 24 17,993 / 17,988 5

1101-235-424 ³/₈ NPT 43 93 9 M10 x 1 LH 27 11 3.2 24 10,994 / 10,989 3

1101-359-343 G ³/₈ 43 96 9 M16 x 1,5 LH 30 11 6 24 17,993 / 17,988 5

1101-620-343 ³/₈ NPT 43 96 9 M16 x 1,5 LH 30 11 6 24 17,993 / 17,988 5

R
a

d
iá

ln
í 

1101-195-343 G ³/₈ 43 102 9 M16 x 1,5 LH 30 11 6 24 17,993 / 17,988 5

1101-615-598A ³/₈ PT 49 143,5 3 x ¹/₈ PT
14 mm vnitřní 

vedení šestihranný
34 – 6 – 14,122 / 14,097 27

Poznámka A: Provedení pro montáž do vnitřního otvoru.
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Otáčky (min-1)

šestihranný

CHOD NASUCHO ZAKÁZÁN

Provozní údaje
Max. tlak
 chladivo na bázi vody
 MMS (olejová mlha)
Max. otáčky 
Max. průtok

Filtrace ISO 4406 třída 17/15/12, max. 60 μ

Max. teplota 71 °C > 71 °C nutno konzultovat s DEUBLIN
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DEUBLIN

 145 PSI 10 bar
 20,000 RPM 20.000 min-1

 21.6 GPM 82 l/min
 6.4 GPM 24,3 l/min

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívod série 1109 

Pop-Off™ s montáží za rotor pro 

chladiva, vhodný i pro chod nasucho

- jednocestné provedení pro chladiva nebo MMS
- patentovaná technologie Pop-Off™ umožňuje neomezený 

chod nasucho bez tlaku média
- optimalizovaný průtok
- samonosné provedení pro jednoduchou instalaci
- přesná radiálně axiální kuličková ložiska v konfiguraci C
 (ABEC 7 – ISO třída P4)
- ochrana ložisek pomocí labyrintu a lekážních otvorů
- mechanicky vyvážená těsnění z karbidu křemíku vysoce 

odolná proti opotřebení i za ztížených provozních podmínek 
- plášť z hliníku, koncová krytka eloxovaná, odolný vůči korozi

Axiální připojení Radiální připojení

Objednací 

číslo

B

Připojovací 

rozměr

C

Vnější 

průměr

D

Celková 

délka

P

Lekážní 

otvory 

Ø (3 x 120°)

A

Připojení 

rotoru

E

Délka 

rotoru

F

Délka 

závitu

G

Vnitřní 

průměr

H

Velikost 

klíče

I

Středicí průměr

M

Délka 

vystředění

st
a

n
d

a
rd

n
í

1109-011-165 ³/₈ NPT Axiální 53 132 ¹/₄ NPT ⁵/₈-18 UNF LH 34 14 9 15/16" 0,6555" / 0,6553" 5

1109-021-188 G ³/₈ Axiální 53 129 G ¹/₄ M16 x 1,5 LH 31 11 9 24 17,993 / 17,988 5

1109-041-188 ³/₈ PT Axiální 53 129 ¹/₄ PT M16 x 1,5 LH 31 11 9 24 17,993 / 17,988 5

1109-010-165 ³/₈ NPT Radiální 53 138 ¹/₄ NPT ⁵/₈-18 UNF LH 34 14 9 15/16" 0,6555" / 0,6553" 5

1109-020-188 G ³/₈ Radiální 53 135 G ¹/₄ M16 x 1,5 LH 31 11 9 24 17,993 / 17,988 5

1109-040-188 ³/₈ PT Radiální 53 135 ¹/₄ PT M16 x 1,5 LH 31 11 9 24 17,993 / 17,988 5

vy
so

k
ý 

tl
a

k

1109-014-196 ¹/₄ NPT Axiální 53 132 ¹/₄ NPT ⁵/₈-18 UNF LH 34 14 9 15/16" 0,6555" / 0,6553" 5

1109-024-212 G ¹/₄ Axiální 53 129 G ¹/₄ M16 x 1,5 LH 31 11 9 24 17,993 / 17,988 5

1109-044-212 ¹/₄ PT Axiální 53 129 ¹/₄ PT M16 x 1,5 LH 31 11 9 24 17,993 / 17,988 5

1109-013-196 ¹/₄ NPT Radiální 53 138 ¹/₄ NPT ⁵/₈-18 UNF LH 34 14 9 15/16" 0,6555" / 0,6553" 5

1109-023-212 G ¹/₄ Radiální 53 135 G ¹/₄ M16 x 1,5 LH 31 11 9 24 17,993 / 17,988 5

1109-043-212 ¹/₄ PT Radiální 53 135 ¹/₄ PT M16 x 1,5 LH 31 11 9 24 17,993 / 17,988 5
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Otáčky (min-1)

 vysoký tlak  standardní

TLAK VZDUCHU BĚHEM 

OTÁČENÍ ZAKÁZÁN

Provozní údaje
Max. tlak
 chladivo na bázi vody  siehe Grafi k
 MMS (olejová mlha)
Max. otáčky 
Max. průtok
 standardní
 vysoký tlak

Filtrace ISO 4406 třída 17/15/12, max. 60 μ

Max. teplota 71 °C > 71 °C nutno konzultovat s DEUBLIN
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DEUBLIN

 DN B A C D E F G H J K L M N O P Q R S

      ø ø  ø ø         ø

 15 G ¹/₂ 2412-002-100 50 42 43 52,1 12,7 40 5 22 15 36 41 35 - - - - 0,8

 20 G ³/₄ 2420-001-139 59 59 60 59 17,5 47 4,7 26,5 19,5 42 48 37 - - - - 1,2

 25 G 1 2425-001-172 74 78 83 73 25 35 4,7 25,5 18,5 53,5 46 36,5 - - - - 1,3

 20 G ³/₄ 2420-001-141-180 75 59 60 59 17,5 47 4,7 26 19 51 39 37 51 85  49 1,6

 25 G ³/₄ 2425-001-177-180 75 78 83 73 25 35 4,7 25,5 18,5 50,5 39 36,5 51 85  63 2,4

 40 G 1 2440-001-306-254 98 87 94 86 38 51 4,7 26 19 68 43 49,5 64 105  48,5 4

12,941

12,984

18,948

19,000

28,45

28,70

40,08

40,33

46,10

46,35

46,10

46,35

46,10

46,35

58,50

58,75

71,00

71,25

 150 PSI 10 bar
 100 RPM 100 min-1

Hlavní katalog DEUBLIN

Rotační přívod série 2400 

na vodu v zařízeních kontilití v 

ocelářském průmyslu, DN 20 – 40

- jednocestné a dvoucestné provedení 
- rotační přívod pro montáž do hřídele
- plášť s pevnou nebo osazenou přírubou
- mechanicky vyvážené těsnění: kombinace karbid křemíku/

karbid křemíku vysoce odolná proti opotřebení  
- plášť a kolena z mosazi
- rotor a sifonová trubka z nerezové oceli
- použitelné při snížené kvalitě vody
- dlouhé kluzné ložisko
- ochrana ložisek pomocí těsnicího o-kroužku
- optimalizovaný průtok 

Další informace získáte u firmy DEUBLIN nebo místního 
zástupce.

Provozní údaje
Max. tlak vody
Max. otáčky

 Typ Objednací 

  číslo

J
e

d
n

o
c

e
s
tn

ý
D

v
o

u
c

e
s
tn

ý

Jednocestný rotační 
přívod

Dvoucestný rotační 
přívod

Max. teplota 120 °C > 120 °C nutno konzultovat s DEUBLIN
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 55 3,5 655 18

 155 5,5 755 42

 255 10 6200 18

 355 10 6250 42

 525 12 6300 68

 555 18 6400 90

Hlavní katalog DEUBLIN

Mazací návod pro 

rotační přívody DEUBLIN

Všechny rotační přívody DEUBLIN jsou v továrně nama-
zány a dodávají se ve stavu připraveném k montáži. Rotační 
přívody bez mazací hlavice jsou namazány na celou dobu 
životnosti a nevyžaduji údržbu ložisek. U rotačních přívodů 
DEUBLIN s mazací hlavicí může být zapotřebí provést 
domazání, které zajistí doplnění spotřebovaného maziva. 
Přílišnému namazání ložiska je však zejména při vysokých 
otáčkách nutno zabránit, protože jinak zvýšený vývoj tepla 
následkem rozbíjení a mísení tuku výrazně zkrátí dobu 
životnosti kuličkových ložisek. Četnost domazávání i poža-
dovaná množství tuku závisí na velikosti ložiska, provozní 
teplotě, otáčkách i dalších vlivech, a proto se velmi liší. 
Následující grafy znázorňují směrnice pro lhůty domazá-
vání za lehkých a normálních provozních podmínek. 

K domazávání rotačních přívodů DEUBLIN se má používat 
CHEVRON SRI GREASE NLGI2. Kvůli zabránění možnému 
poškození je nutno provádět mazání výhradně pomocí tla-
kových mazacích lisů za nízkého tlaku (ruční lisy). Před-
ložený návod k domazávání představuje pouze hrubé 
rozdělení různých provozních podmínek. Požadované lhůty 
domazávání musí uživatel v konkrétním případě přizpůso-
bit na základě vlastních zkušeností příslušným podmín-
kám. Za extrémních podmínek použití jsou nezbytné plány 
mazání dohodnuté pro konkrétní případ použití. V takových 
případech se prosím obraťte na svého dodavatele maziv.

Domazávání

 Model Množství tuku (g) Model Množství tuku (g)

Otáčky [min-1]

P
ro

vo
zn

í 
h

o
d

in
y 

Lehké podmínky použití
Teploty do 75 °C, 
nízké vibrace a vlhkost

Střední podmínky použití 
Teploty 75 °C až 120 °C, 
určité vibrace a vlhkost

Modely Modely

Interval domazávání

Ohledne dalších informací si vyžádejte naše speciální návody k mazání.
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6301-012

6301-022

6301-032

6301-033

6301-042

6301-043

6301-044

6301-054

6301-055

6301-064

6301-065

6301-066

6301-075

6301-077

6301-085

6301-088

6301-097

6301-099

6301-108

6301-1010

 ¹/₈ ¹/₄ 28 6,7 17 A

 ¹/₄ ¹/₄ 31 10,2 17 A

 ³/₈ ¹/₄ 18 10,4 19 B

 ³/₈ ³/₈ 33 10,4 22 A

 ¹/₂ ¹/₄ 24 13,6 22 B

 ¹/₂ ³/₈ 28 13,6 22 B

 ¹/₂ ¹/₂ 37 13,6 27 A

 ³/₄ ¹/₂ 26 13,9 27 B

 ³/₄ ³/₄ 41 13,9 32 A

 1 ¹/₂ 31 17,3 36 B

 1 ³/₄ 31 17,3 36 B

 1 1 48 17,3 41 A

 1¹/₄ ³/₄ 30 18 46 B

 1¹/₄ 1¹/₄ 51 18 50 A

 1¹/₂ ³/₄ 34 18,4 50 B

 1¹/₂ 1¹/₂ 53 18,4 55 A

 2 1¹/₄ 50 19,2 65 B

 2 2 70 19,2 65 A

 2¹/₂ 1¹/₂ 80 22,5 75 B

 2¹/₂ 2¹/₂ 80 22,5 90 A

SI USA D E F I NL S

1/s RPM min-1 r.p.m. t/min g/min min-1 min-1 1 RPM = min-1 = ¹/₆₀ S
K (Kelvin) °F °C °C °C °C °C °C (°F-32) ⁵/₉  °C  K-273

Pa PSI bar bar bar bar bar bar 14,5 PSI  1 bar  1,02 kg/cm2  100 kPa

Pa "Hg kPa cmHg cmHg kPa bara kPa 28“ Hg (Vac)  2“ Hg  5,08 cmHg  6,75 kPa ≈ 0,07 bara

kg # (lbs) kg kg kg kg kg kg 2,2 #  1,0 kg

Všeobecné pokyny
Rotační přívod DEUBLIN je přesný díl a mělo by se s ním vždy zacházet 
odpovídajícím způsobem. Utěsnění rotačního prvku, rotoru a stabilního 
dílu, statoru, se většinou realizuje pomocí těsnicích kluzných kroužků. 
Neodborná manipulace a instalace mohou vést k předčasným závadám.

Rotační přívody DEUBLIN jsou navzdory přesné výrobě díly podléhající 
opotřebení a je třeba pravidelně provádět jejich údržbu. V případě opo-
třebování těsnění je třeba rotační přívod DEUBLIN zaslat k provedení 
údržby do firmy DEUBLIN nebo vyměnit za nový kvůli zamezení násled-
ným škodám způsobeným únikem médií. Pokud již došlo k úniku, je 
nutno rotační přívod DEUBLIN opravit ihned. Nikdy nepracujte s netěs-
nícím rotačním přívodem dále! Rotační přívody DEUBLIN používejte 
prosím pouze pro aplikace uvedené v katalogu. V žádném případě nesmí 
být použity pro uhlovodíky a jiná hořlavá média, protože případný únik 
média by mohl způsobit požár nebo explozi. Použití našich výrobků pro 
nezvyklá a žíravá média je bez našeho výslovného povolení zakázáno. 
Tento návod platí jako všeobecná směrnice pro použití rotačních přívodů 
DEUBLIN a nečiní si nárok na úplnost. 
Pro většinu rotačních přívodů DEUBLIN je k dostání návod k montáži a 
obsluze v němčině a angličtině, který si můžete v případě potřeby vyžá-
dat. Při montáži rotačních přívodů DEUBLIN je nutno bezpodmínečně 
dodržet pokyny k instalaci nebo návod k obsluze.

Zkouška v závodě

Všechny rotační přívod DEUBLIN jsou podrobeny zkoušce těsnosti. Tato 
zkouška zajišťuje dokonalou funkci rotačních přívodů DEUBLIN, takže je 
lze ve většině případů ihned zabudovat.

Záruka

Záruční práva objednavatele předpokládají, že předmět dodání bude po 
obdržení zkontrolován a nedostatky neprodleně písemně sděleny firmě 
DEUBLIN, nejpozději však do dvou týdnů po obdržení; skryté nedostatky 
je nutno firmě DEUBLIN neprodleně nahlásit po jejich zjištění. Záruka 
pozbývá platnosti v případě, jestliže byl rotační přívod DEUBLIN roz-
montován, změněn nebo poškozen následkem neodborného zacházení. 
Jinak platí naše všeobecné prodejní a dodací podmínky. Přitom je nutno 
výslovně respektovat, že všechny dynamické těsnicí prvky jsou považo-
vány za díly podléhající opotřebení. DEUBLIN nepřijímá záruku za škody, 

které byly způsobeny objednavatelem nevhodným nebo neodborným 
použitím, nesprávným skladováním, nesprávným uložením, nesprávnou 
přepravou, nesprávnou montáží, nesprávným uvedením do provozu, 
nedostatečnou údržbou, nesprávným zacházením nebo nesprávným 
zabudováním, použitím nevhodného příslušenství nebo nevhodných 
náhradních dílů, stejně jako přirozeným opotřebováním, pokud škody 
nemají být zastupovány firmou DEUBLIN. 
Vyžádejte si všeobecné prodejní a dodací podmínky DEUBLIN GmbH.

Mazání a údržba

V závislosti na sérii rotačních přívodů a parametrech použití jsou rotační 
přívody DEUBLIN namazány na celou dobu životnosti nebo podléhají 
určitým intervalům údržby a mazání. Tyto pokyny jsou uvedeny v návo-
dech k použití nebo ve všeobecném návodu k mazání pro rotační přívody 
DEUBLIN. 

Filtrace

Čistota média má významný vliv na dobu životnosti kombinace těsnění, 
a tím na dokonalou funkci rotačního přívodu. Doporučujeme minimální 
hodnotu filtrace 60 μm. Samozřejmě se předpokládá dodržování všech 
montážních a provozních pokynů.

Opravy a údržba rotačních přívodů DEUBLIN prováděné firmou   

DEUBLIN

Na opravy rotačních přívodů DEUBLIN je třeba výhradně používat 
pouze náhradní díly DEUBLIN. Obraťte se na firmu DEUBLIN nebo její 
autorizované zástupce. Na webové stránce www.deublin.com nalez-
nete místní zastoupení firmy DEUBLIN ve Vašem regionu. Údržba 
rotačních přívodů některých sérií může být provedena na místě. 
Obecně doporučujeme provádět opravy rotačních přívodů DEUBLIN 
prostřednictvím firmy DEUBLIN. Nabízíme opravárenskou službu a na 
opravené rotační přívody DEUBLIN se opět vztahuje záruka výrobce.

Montážní uložení  bez napětí

Při montáži rotačních přívodů je nutno dbát na montáž bez napětí a 
volnou pohyblivost přípojek, především  stupeň volnosti připojovacích 
hadic. Další doporučení naleznete v našich montážních návodech.

 Objednací číslo NPT G (BSP) L i H Typ Objednací číslo NPT G (BSP) L  i H Typ

Z důvodů celosvětového umožnění vzá-

jemné zaměnitelnosti jsou rotační přívody 

DEUBLIN opatřeny připojovacími závity 

NPT pro hadicová připojení. Naše připojo-

vací přechodky umožňují redukci pro hadi-

cová napojení se závitem G.

NPT  G (BSP) Redukční závitové nástavce z nerezového materiálu

Typ A Typ B

Jednotky Jednotky měření používané v:
Přepočítávací koefi cient

Otáčky

Teplota

Tlak

Vakuum

Hmotnost
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1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

Návod na instalaci hadic a montáž 

rotačních přívodů DEUBLIN

Příklad: Rotační přívod série 55/57

Příklad: Rotační přívod série 1109
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 Obráběcí stroje Vysokotlaká hydraulika

 Kontilití Horká média

 Papírenský průmysl Speciální řešení

Další katalogy se specifi ckými aplikacemi 

pro speciální průmyslové oblasti

Rotační přívody na vzduch, 
hydraulický olej, chladiva, 
řezný olej a mazání se sníže-
ným množství tuku v obrá-
běcích strojích, obráběcích 
centrech, automatických 
výrobních linkách a speciál-
ních strojích.

Rotační přívody pro vodu 
k chlazení válců v zaříze-
ních pro kontilití a válcovny 
plechu; k dostání také jako 
bezložiskové rotační přívody.

Rotační přívody na páru a 
horký olej k výrobě papíru; 
sifonové systémy a rozru-
šovaní tyče pro papírenský 
průmysl.

Jednocestné a vícecestné 
rotační přívody ve větrných 
a vodních elektrárnách i 
navíjecí stroje volitelně s 
centrálním kanálem k vedení 
kabelu.

Rotační přívody na vodu 
a teplonosný olej v nej-
různějších zařízeních pro 
zpracování plastů i jiných 
průmyslových oblastech.

Speciální provedení, zakázkové varianty a kon-
strukce na stavebnicovém principu pro nejrůznější 
média a použití.

WZM
Katalog

D HDH 07 D

ROTATING UNIONS
for Machine Tools, Machining Centres and Transfer Lines

ROTATING UNIONS
for High Pressure Hydraulic Service




